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OGGETTO: Ripristini stradali delle strade Chiannerina e di Montescudaio a
seguito dei lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento tra il Parco
Eolico in localitd “Malconsiglio” e la sottostazione elettrica in localita
“Felciaione”.

RELAZIONE TECNICA

A seguito dei lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento tra il Parco
Eolico in Jlocalita ‘Malconsiglio” e la sottostazione elettrica in localita
‘Felciaione” si deve procedere ora ai ripristini stradali dei tratti di
carreqggiata bitumata interessati da tali lavori,

I suddetti tratti sono riportati nelle tavole cartografiche allegate alla
presente relazione, dove sono stati suddivisi e distinti per categorie di lavori
di ripristino da eseguire.

I/ primo tratto, partendo dal Parco Eolico e scendendo verso la sottostazione,
riguarda Jla strada comunale Chiannerina dalla Jocalita Doccino fino
allintersezione con la strada comunale di Montescudaio, in prossimitd de/
paese di Riparbella.

In guesto primo tratto si riscontrano due macrotipologie di intervento:

- il ripristino a tutta strada, individuato tra il Pod. I Prati ed il Pod. San
Pecoraio;

- il ripristino della traccia di scavo sul resto del primo tratto.

I/ ripristino a tutta strada sara realizzato mediante risagomatura dellattuale
sede stradale con riporto di binder chiuso pezzatura 0/20 nella quantita e
spessori necessari ad ottenere una superficie stradale di base avente la giusta
sagoma per consentire unidonea circolazione stradale ed una ottimale
dispersione laterale delle acque meteoriche.
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Successivamente si provvederd a stendere il tappeto di usura nello spessore
minimo di cm.3 dopo compressione.

I/ ripristino della traccia stradale sul resto del primo tratto consistera nella
fresatura dellasfalto e della banchina stradale lungo /asse dello scavo, avendo
cura di allargare la superficie da sistemare di almeno 30 cm. su entrambi /e
parti del bordo scavo; gli spessori della fresatura e del successivo ripristino
varieranno a seconda della consistenza della pavimentazione esistente, cos/
come la tipologia di ripristino in base alla presenza di binder-chiuso o di binder
piu tappeto.

I/ secondo tratto riguarda la strada comunale di Montescudaio dalla sua
intersezione con la strada Chiannerina in prossimita del centro abitato, fino al
Pod. Serra all Olio.

Sul secondo tratto la categoria di intervento sard esclusivamente quella de/
ripristino a tutta strada per tutta la lunghezza interessata, cosi come sopra
descritto.

In entrambi i tratti sard provveduto infine alla ricavatura e risagomatura delle
fossette laterali ove occorrente ed al ripascimento delle banchine.

Per queste ultime, nei tratti di ripristino a tutta strada, si avra cura di
formare una sorta di cordolino in astfalto al fine di evitare il dilavamento
diffuso delle acque meteoriche sulle scarpate sottostrada che risultano
geologicamente instabili.
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